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受信機
測量機器

RTK方式／PPK方式

補正情報
cm級測位

GNSS
（各国測位衛星）

従来技術と 比較

（電子基準点座標補正）

『従来』

１．GNSSから 測位情報 利用が一般的
２．測位情報 地上局で補正されcm級 座標が得られる
３．補正情報を得るために JENOBAなど 有料ベンダーと 契約が必要

１．みちびきが4機体制となりGPSを含め17機による測位情報が得られる環境
２．測位情報 地上局で補正する必要がなくcmレベル 座標値が得られる
３．補正情報を得る必要が無いため、通信料が一切かからない!＆基準局も不要となります！

CLASによる単独測位（PPP-RTK方式） 補正情報を介さず座標データを無料で取得！

補正情報

（電子基準点座標補正）
cm級測位

QZSS／GPS
（準天頂衛星+GPS）

受信機
CLAS（L6信号）
PPP-RTK方式

『新技術』



システム概要について

従来 高精度な衛星測位システムにとって

活用 壁になりがちだった3つ 点を改善！

従来 VRSやRTK等 高精度測位システム 数分 1 コスト！
電子基準点等 データ配信料、通信設備が不要となりランニングコスト 削減に！

単独測位により低コスト化を実現

基準局・電子基準点等と 通信設定も不要となり、起動し数分で高精度な位置情報を取
得しリアルタイムに観測が可能！

シンプルで使い易い操作性を実現

基準局や電子基準点と 通信が不要！
日本全土でリアルタイムに高精度な測位データ 利用が可能

上空 視界があれ どこでも OK

【NETIS登録番号：KK-20025】



■システム構成図

システム概要について

主な特徴

○単独測位として
○水平±35~60mm程度
○公共座標を取得可能

○通信環境に依存せず
○国内全土を対象とした
○高精度単独測位が可能

○単独測位であるため
○通信費やデータ配信
○コストが不要である
※RTK測位にも対応！

データ処理端末

GNSS受信
アンテナ

GNSS受信機

GNSS受信アンテナ

CLAS対応GNSS受信機 or 
ネットワーク型RTK受信機

データ処理端末
Civil Surveyor
（Android OS デバイス）

有線接続

　　　 CLAS 測位精度：水平±35mm,垂直±60mm程
ネットワーク型RTK精度：水平±15mm,垂直±20mm程

無線接続
経緯度・高度等
NMEA方式

【事前処理・事後処理】
①GIS等 地図情報システム
②汎用CAD等 図化システム

CSV形式テキスト入出力
国内外 平面直角座標と経緯度に対応

※　　　　　　　　　枠 部分が販売製品。

《センチメートル級単独測位システム》



基本機能について

【基本機能について】

■計測方法
・座標測定
・杭打ち
・3点円弧
・直線出し
・円 外面
・逆杭打ち

■そ 他
・3D計測
・座標管理
・CSV入出力



UAV測量に活用した実証実験

【概要】

■使用機材

・ドローン：Phantom4Pro
・SfM処理ソフト：Site Scan for ArcGIS
・測量機器：センチメートル高精度単独測位システム

■検証内容

★UAV測量に必要な対空標識 座標を測量し、
　CLAS,ネットワークRTK測位それぞれ 検証点 誤差を比較する

■対空標識
標定点＝5点（外部4点／内部1点）
検証点＝1点

検証点 誤差 X（m） Y(m) Z(m)

CLAS -0.0272 -0.0212 -0.0224

ネットワークRTK -0.0201 -0.0056 0.0030

オルソ画像

３次元点群データ



活用事例

01 日本全土・近海ならどこまで使える

河川・湖沼、山地付近、災害現場等、
基準点や電子基準点が利用困難な地域で使用

施工丁張 一部を大幅に省力化02

機器据付けも補助要員も不要、完全なワンマン計測

造成時や農地等 現場把握に最適03
センチメートル級 計測に基準点 必要ありません



  ★新機能

《GNSS受信機＋スマホアプリで 3D計測》

★3D計測機能

複数枚に重複して写った範囲を3D地形モデルとして解析できます。
QZSS-CLAS対応GNSS受信機なら無料アプリによりご利用いただけます。

※撮影データをSfM処理することにより、高精度な3D地形モデルを取得できます。
※別途、SfM処理対応ソフトが必要です。
解析処理についてもお気軽にご相談ください。
※小規模現場において、手軽に３次元データが欲しい場合などに！



  活用事例

3Dモデル 3Dモデル（等高線表示） DEM
（デジタルエレベーションモデル）

オルソ画像 オルソ画像（拡大） 3Dメッシュ



そ 他用途及び地域へ 対応について

測量用GNSSと同じくRTKにも対応

■QZSS対応受信機 、衛星信号 みによる単独高精
度測位に加え、

従来 高精度GNSSとして一般的なRTK・N-RTK方式
にも対応しており、

従来 測量用GNSSと同等精度 計測作業にも適用
できます。

海外でも広域 高精度測位に対応

■他にも、独自 WEBサービスとしてインターネット接続
によるRTK測位サービスを提供しており、

こ サービスで WEB接続可能な場所なら、国内を問
わず、

インターネット接続可能な環境なら、どこでも広域 高精
度に測位できます。



お問い合わせ先

03-3553-1122

      070-5022-1706（長谷部：直通）

平日9:00~17:30

お電話で お問い合わせ

drone.support@shibamoto.jp

k.hasebe@shibamoto.jp（長谷部：直通）
会社名・氏名・メールアドレス・電話番号を

ご記入 上、お問い合わせください

メールで お問い合わせ

https://www.shibamoto.com/drone/
当社 ホームページでも資料請求・お問い合わせができます。

https://www.shibamoto.com/drone/

